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DUO-CTN

NW 25

Ø A

Ø A

  

 
 

 

  

A (Ø) 

B

C (mm)

D (mm)

E (mm)

A (Ø) 
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THE BEST CHOICE 
         FOR YOUR WATER

NW 18

3/4”

DN20

269

43

192

NW 25

DN20 / DN25

269

43

314

NW 32

1  1/4”

DN32

269

43

500

TIO

1”

DN25 

269

43

500

NW25 
TE-CTN

1”

DN25

269

43

314

NW 25
DUO-CTN

DN20 / DN25

439

43

314

NW32 
TE

1  1/4”

DN32

269

43

500

NW 18

3/4”

3,5

10

16

50

1,1

25

−

190

NW 25

5,5

10

16

50

1,2

25

−

450

NW 32

1  1/4”

6,5

10

16

50

2,1

25

−

840

TIO

1”

0,5*

10

16

50

2,6

25

0,57

335

NW 25
DUO-CTN

0,5*

10

16

50

3,2

25

0,57

450

3/4” + 1”

2

16

50

4,3

90

25

NW25 
TE-CTN

1”

0,5*

10

16

50

1,3

−

0,57

−

3/4” + 1”

2

16

50

4,3

90

25

NW32 
TE

1  1/4”

0,5*

10

16

50

2,1

−

1,7

−

SL 160

3/4”

3

8

12

50

0,68

25

−

170

SL 160

3/4”

DN20

130

25

152

SL 240

DN20 / DN25

130

25

290

SL 240 
DUO-CTN

DN20 / DN25

260

25

290

SL 240
TRIO-CTN

DN20 / DN25

390

25

290

SL 240

3,5 / 4,5

8

12

50

0,9

25

−

440

SL 240 
DUO-CTN

0,5*

8

12

50

1,85

25

0,57

440

SL 240
TRIO-CTN

0,5*

8

12

50

3,05

0,57

2 x 440

SL 240 
TE-CTN

0,5*

8

12

50

1,23

−

0,57

-

SL 240 
TE-CTN

DN20 / DN25

130

25

290

Átmérő 3/4” vagy 1” 3/4” vagy 1” 3/4” vagy 1” 3/4”vagy 1”

100 és 25

Áteresztő képesség (m3/h) ∆P = 0.2 bar

Üzemi nyomás (bar)

   Max. üzemi nyomás (bar)

Max. üzemi hőmérséklet (°C)

Súly (Kg)

Gyári szűrőfinomság (µm)

Töltet mennyiség (liter)

    

* Aktív szénnel használva (CINTROPUR® SCIN)

TECHNIKAI
ADATOK SL

INSTRUKCIÓK

3/4” vagy 1” 3/4” vagy 1” 3/4” vagy 1” 3/4” vagy 1”

INSTRUKCIÓK

TECHNIKAI 
ADATOK NW

3/4” vagy 1”     3/4” és 1”Átmérő

Áteresztő képesség (m3/h) ∆P = 0.2 bar

Üzemi nyomás (bar)

   Max. üzemi nyomás (bar)

Max. üzemi hőmérséklet (°C)

Súly (Kg)

Gyári szűrőfinomság (µm)

  

 Szűrőfelület (cm²)

Töltet mennyiség (liter)

Szűrőfelület (cm²)

* Aktív szénnel használva (CINTROPUR® SCIN)

3/4” vagy 1” 3/4” és 1”

    LAKOSSÁGI
SZŰRŐK

HU

       
  oxyma@oxyma.hu - www.oxyma.hu

 Cintropur® is a product of oxyma®



Ø 1”
Ø 3/4”

NW 25
DUO-CTN

NW 18 NW 25 NW 25 
TE-CTNØ 3/4”

 
 

 

 
 

 

   

   

  

    

    

   

   

 
 
 
 

  
 

 

   
 
 
 

    
  

 

 
 

  
 
 

  

  
 

  
 
 

  
 

  

  

  
 

 

 

SL 160 SL 240 SL 240 
DUO-CTN

SMART 
LINE The most 

compact filter 

SL 240 
TRIO-CTN

2

2

1

1
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Ø 1  1/4”
NW 32

Ø 1” 
TIO

Ø 1  1/4”

NW 32 
TE

  

Ø 3/4” vagy 1”
Ø 3/4” vagy 1” Ø 3/4” vagy 1”

Ø 3/4” vagy 1”
Ø 3/4” és 1”

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  

    
 
 

A prémium minőségű a lapanyagokból készü l t 
CINTROPUR szűrők megfelelnek az élelmiszerek és az 
ivóvíz szigorú követelményeinek.

     
    

  

ALAPELV

FELHASZNÁLÁS

Az egészségügyi, lakossági, közösségi és mezőgazdasági  
vízellás védelme a szilárd részecskék kiszűrése a által. 
Ideális esetben a szűrő  a rendszer legelejére kerül 
telepítésre, hogy minden  rendszerre kapcsolt eszközt 
védjen.

         
       

 

        
         
            
              
         

· LAKOSSÁGI: A közüzemi-, eső- vagy kútvizek szűrése és 
védelme, valamint lágyítás, fordított ozmózisos- és UV-s 
kezelés előtti szűrés.

        
      

       
      

· IPARI: 
        

      
       

     

      
         

  

     
      

       
 

· MEZŐGAZDASÁGI : Öntözőrendszerek, befecskendező- 
és porlasztó vízrendszerek szűrése, valamint állatok 
itatóvizének szűrése. Ezenfelül esővíz és kútvíz szűrésére 
is alkalmas.

A közüzemi vízhálózatból érkező víz szűrése az ipari 
gépek és berendezések védelme érdekében. Magas- 
(100-200 bar) és különösen magas nyomású (1500-2500 
bar) tisztító gépekbe érkező víz szűrése.

ELŐNYÖK
 

   

  

       

        

        

   

 

     

   

  

    

KIEGÉSZÍTŐK

  · FALI KOZOL

   

 

     

 

      

   

    

Magas és állandó áramlás

Alacsony nyomásesés

Hidrociklon elven működő centrifugális előszűrés 

Minőségi és megbízható

Gyors és egyszerű mosatás, ürítés (NW termékcsalád) 

Gazdaságos rendszerfenntartás (szűrőbetétek) 

Állandó szűrőbetét felügyelet (átlátszó pohár).

A CINTROPUR lamellái centrifugális áramlásra terelik a 
folyadékot, amely által a nagyobb részecskék ki- és 
leszorulnak a pohár aljába.

 

 

    
   

     
     

    
   

      
    

Aktívszenes kezelésre tervezett 
egyedi kiegészítő. Az alábbi 
modellekkel kompatibilis: SL240 
TE-CTN + SL240 DUO-CTN + SL240 
TRIO-CTN + NW25 TE-CTN + NW25 
DUO-CTN + TIO.

· ÚJRATÖLTHETŐ CTN TARTÁLY

Tökéletes megoldás két SL 
modell fejrészének gyors és 
biztonságos összeszereléséhez.

     
 (SL termékcsalád)
     

· NYOMÁSMÉRŐ 0-10 BAR 1/8’’
   (NW termékcsalád)

        
        

      
    

   
 

· ÖSSZEKÖTŐ IDOM ¾’’ vagy 1’’

· SZÍVÓSZÁR ALSÓ 
DISZTIBÚTORRAL

       
  

      
  

   
 

        
   

   
 

        
   

   
 

        
   

                 
 

     
    

 
· LEERESZTŐ CSAP ¼’’    
(NW termékcslád)
A pohár a l ján összegyű l t 
részecskék leeresztésére szolgál 
Megegyezik az NW 18, NW 25 
és NW 32 típusok esetében.

 
 

Esővízhez 
is ideális

Esővízhez 
is ideális

A kiegészítő felszereléséhez  
szükség lesz egy csatlakozási 
pont  fúrására és menetelésére. 
A szűrőbetétet 1 bar (14.22 psi) 
nyomásesésnél vagy évente két 
alkalommal cserélni kell. 

Az NW25 TE és NW32 TE 
modellek esetében használható. 
Aktívszenes, kavicsos, gyantás 
vagy polifoszfátos vízkezelés 
esetén szükséges.

    
  

Az optimális szűrési technológia a szűrőbetét 
és a hidrociklonos ülepítés kettős eredménye

    
   

      
    

       
         

     

        
       

  

         
          

    

        
         

      

5. A piacon  elérhető egyik legjobb aktív szén használata 
biztosítja a magas abszorpciós képességet.

        
     

3. A szén élettartama függ az alkalmazás módjától. Ivóvíz 
esetében ajánlott a szenet 3 havonta cserélni (max. 20 000 
szűrőtérfogat) vagy legfeljebb fél évente.

2. A CINTROPUR TE-CTN szűrőiben használt aktív szén 
mennyiség garantálja az optimáis eredményeket és a 
hosszú élettartamot.

4. A TE szűrők belső mechanizmusa biztosítja a 
maximális érintkezési időt a kezeletlen víz és az aktív 
szén között, garantálva ezzel a kezelés hatékonyságát.

6. Gazdaságos aktív szén újratöltés: az erre tervezett 
csomagolási mód megkönnyíti a szén újratöltését.

AZ AKTÍV SZENES CINTROPUR® 
TERMÉKEK HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI ÚJRATÖLTÉS

AKTÍV SZÉN (3.4 L / 0.90 US GALL)

  
      
      

       

   
      

      
       

Minőségi CINTROPUR® SCIN
Újratöltési mennyiségek:
CTN Tartály = 0.57 l (6 újratöltés) 
NW 32 TE = 1.7 l (2 újratöltés).

SZŰRŐBETÉT (5 darabos kiszerelés)

Nem mosható: 1µm* / 5µm / 10µm / 25µm / 50µm / 
100µm Mosható: 150µm* / 300µm*

*Az SL 160 és NW 18 kivételével

    
   

      
    

Egy modell a teljes 
termékcsaládhoz 2 lehetséges 
pozícióval.  

      
  

Az SL család és az NW25 
D U O - C T N e s e t é b e n 
alaptartozék.

1. A sok szűrőpórusnak és azok elrendezésének 
köszönhetően képes az íz javítására, valamint a szagok, a 
klór, az ózon és a mikroanyagok kiszűrésére.


