
E

1”

7

10

16

50

2,2

25

-

530

1”

DN25

284

99

373

3/4” + 1”

2

16

50

4,3

90

25

3/4” + 1”

2

16

50

4,3

90

25

NW 650

NW 650

NW 500

NW 500

NW 280

NW 280

NW 340

NW 340

NW 400

NW 400

NW 800

NW 800

NW 500TE

NW 500TE

 

A (Ø) 

B

C (mm)

D (mm)

E (mm)  

1  1/4”

10

10

16

50

2,7

25

-

770

1  1/4”

DN32

284

99

474

1  1/2”

12

10

16

50

2,9

25

-

1010

1  1/2”

DN40

284

99

576

2”

18

10

16

50

6,4

25

-

1288

2”

DN50

443

±140

632

2  1/2”

25

10

16

50

7

25

-

1288

2  1/2”

DN65

304

±140

632

3”

32

10

16

50

7,4

25

-

1288

3”

DN80

313

±140

632

2”

2*

10

16

50

5,6

-

4,85

-

2”

DN50

443

±86

632

D

C

B

Ø A

C

TECHNIKAI ADATOK

Átmérő

Áteresztő képesség (m3/h) ∆P = 0.2 bar

Üzemi nyomás (bar)

   

Max. üzemi hőmérséklet (°C)

Max. üzemi nyomás (bar)

Súly (Kg)

Gyári szűrőfinomság (µm)

  

 

Töltet mennyiség (liter)

Szűrőfelület (cm²)

* Aktív szénnel használva (CINTROPUR® SCIN)

INSTRUKCIÓK

HU

 
 
 IPARI SZŰRŐK

oxyma@oxyma.hu - www.oxyma.hu
Cintropur® is a product of oxyma®
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NW 280 NW 340 NW 400 NW 500 NW 650 NW 800

 

   

   

   

   

   

    

   

    

   

    

  
 
 

  
 

 

  
 

 

   
 

 
 

 

   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

1

2

NW 500TE

IN
N

O
VA

TIVE & ECOLOGIC
A

L

PROD UCT

M
ADE IN  BELGIU

M

QUALITY

1

2

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
     

 
 

      
     

 

ALAPELV
Az ipari, lakossági és mezőgazdasági vízrendszerek 
védelme a vízben jelen lévő szilárd részecskék kiszűrése 
által (por, homok, rozsda, stb.) .

A prémium minőségű alapanyagokból készül t 
CINTROPUR szűrők megfelelnek az élelmiszerek és az 
ivóvíz szigorú követelményeinek.

A CINTROPUR lamellái centrifugális áramlásra terelik a 
folyadékot, amely által a nagyobb részecskék ki- és 
leszorulnak a pohár aljára.

FELHASZNÁLÁS
           

       
        

 
  

      
        
  

      

        
  

      
        

 
  

        

     
        

 
    

     
       

   

 
     

       
   

   
      

       
 

         
       

      
     

       
       

      
     

   
      

       
 

         
 

 Öntözőrendszerek, befecskendező- 
és porlasztó vízrendszerek szűrése, valamint állatok 
itatóvizének szűrése. Ezenfelül esővíz és kútvíz szűrésére 
is alkalmas.

MEZŐGAZDASÁGI:

ELŐNYÖK :
Magas és állandó áramlás

Alacsony nyomásesés

Hidrociklon elven működő centrifugális előszűrés

Minőségi és megbízható

Gyors és egyszerű mosatás, ürítés

Állandó szűrőbetét felügyelet (átlátszó pohár)

Gazdaságos üzemeltetés, fenntartás (szűrőbetétek)

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK
· NYOMÁSMÉRŐ 0-20 BAR 1/4“

     
      

    

      
      

    

· CENTRIFUGÁLIS TERELŐLAMELLÁK

     
  

      
    

     
 

     
     

      

     
     

     

    
    

      
  

    
     

     
  

     
  

      
    

     

· LEERESZTŐ SZELEP

A ciklonos kiszorító hatás következtében, a 
pohár aljában összegyűlt nagyobb szemcsék 
leeresztésére szolgál.

     

A szűrőbetétet 2 bar nyomásesésnél vagy 
évente 3 alkalommal szükséges cserélni.

· FALI KONZOL (opcionális)
     

 

Ezek generálják a hidrociklon effektust, amelynek 
köszönhetően a beérkező vízben lévő nagyobb 
részecskék leülepszenek a pohár aljába.

A rendszernyomás mérésére szolgáló glicerines 
modell.

Rozsdamentes acélból készült  falra 
szerelhető tartókonzol.

VÍZKEZELÉS

IPARI : Minden vízzel működő rendszer, gép és eszköz 
vizének szűrése, kezelése.

KÖZÖSSÉGI: (hotelek, éttermek, iskolák, épületek, stb.) 
A közüzemi vízrendszerből beérkező víz szűrése annak 
érdekében, hogy tiszta víz kerülhessen minden 
háztartási gépbe, eszközbe és a pohárba.

A víz kezelésére alkalmas TE modellek egy 
olyan speciális eszközzel vannak felszerelve, 
amegy egyéb vízkezelési megoldásokat is 
lehetővé tesz.

   
 

  

    

60°C / 140° F -ig hatékony. Ezek a termékek a 
vízkeménység, a káros anyagok és a korrozió 
kezelésére, megelőzésére szolgálnak.

·POLIFOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK ÉS 
SZILIKON-POLIFOSZFÁTOK

· AKTÍV SZÉN
A CINTROPUR® SCIN aktív szén egy különálló 
termék, amely képes az íz javítására, 
valamint a szagok, a klór, az ózon és a 
mikroanyagok kiszűrésére.

ÚJRATÖLTÉS
AKTÍV SZÉN

SZŰRŐBETÉT (5 darabos kiszerelés)

Nem mosható: 1µm / 5µm / 10µm / 25µm / 50µm / 
100µm Mosható: 150µm / 300µm

   
3.4 literes (0.90 US Gal) kiszerelés. 
Az NW 500TE, NW 650TE, NW 800TE  modellek 
pohara 4.85 literes (1.28 US Gal).

Minőségi CINTROPUR® SCIN


